FICHE PRODUIT

CATEGORIE : RESISTANCES POUR BACS / CORDONS CHAUFFANTS
ETAT : Neuf

DESCRIPTIF : Caractéristiques

’ : : Calorflex
Reésistance d'ecoulement, cordon chauffant. Placee sur Marque
les évacuations des chambres froides afin Longueur totale (mm): 5000

d'éviter qu'elles ne givrent. Evite I’accumulation de glace Longueur partie

a l'intérieur des évacuations. Cordon 4000
chauffant a chaleur constante. Totalement flexible et chauffante (mm)
etanche Longueur partie froide
1000
(mm)
Cordon chauffant 220/230 V - Flexible et totalement : 220/230 .
e Tension (V) )
Puissance selon le choix dans le menu déroulant Puissance (W) 160
Origine IT
Souple avec gaine en silicone
> c .
A - B o
Tresse métallique
disponible sur demande
[ Trenza metélica - -
| disponible a peticidn - Cable conducteur Isolation en silicone @ 5.5mm -
/ ," Cable conductor Aislamiento de silicona & 5.5mm
LIVRAISON : expédition en colis suivi P s —! - .
G [E - — . \
\ f \
~ Joint vulcanisé Isolati ili 4| “Amefibredeverre - Marquage rouge indiquant le [
Zone de Stockage : Corse du Sud g;n‘:;!iaLr:rS\;.SSmm Aomento desiicone | Nicleode fira devidrio ébut dota parte froide Cosse enlaiton
Junta vulcanizada Fil résistif 4 Marcado rojo que indica el Extremo de latdn
& 7mm - Long. 35mm Hilo resistivo comienzo de la parte fria

Plus de renseignements sur ce produit :contact@brancafroid.fr
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