


FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT POUR DEVIS DE CHAMBRE FROIDE EN PANNEAUX INDUSTRIEL –  CHAMBRE FROIDE SUR MESURE

[bookmark: Texte1][bookmark: _GoBack]Nom :      
[bookmark: Texte2]Adresse :      								
[bookmark: Texte3][bookmark: Texte4]Code Postal : 	     					Ville :      
[bookmark: Texte5][bookmark: Texte6]Contact Tel :      						Mail :     

[bookmark: ListeDéroulante1]Type de chambre froide : 		Température souhaitée :      			
[bookmark: ListeDéroulante20][bookmark: ListeDéroulante4]Type de produit stocké : 		Les produits sont-ils emballés : 			
[bookmark: Texte7][bookmark: Texte8][bookmark: Texte9]Dimensions intérieures :  Longueur en cm :        Largeur en cm :        Hauteur :      
 Les panneaux industriels sont en épaisseur de : 40 mm – 60 mm – 80 mm – 100 mm – 140 mm en tenir compte pour les dimensions

[bookmark: ListeDéroulante2][bookmark: ListeDéroulante3] Type de porte :  		Sens d’ouverture :  		
(Ferrée à Droite : ouverture de la gauche vers la droite – Ferrée à gauche : ouverture de la droite vers la gauche)
[bookmark: ListeDéroulante13][bookmark: ListeDéroulante14]Dimension du passage libre de porte :  Largeur :      Hauteur  :  

[bookmark: ListeDéroulante5]Tension électrique disponible sur le lieu d’implantation : 	
[bookmark: ListeDéroulante18]Distance entre le Moteur (positionné à l’extérieur) et l’évaporateur (positionné à l’intérieur) en Ml :  
LES OPTIONS 
[bookmark: ListeDéroulante21][bookmark: ListeDéroulante22]Contrôle de l’hygrométrie :    (pour cave à vin et produits spéciaux) TAUX HR : 
[bookmark: ListeDéroulante6][bookmark: ListeDéroulante7][bookmark: ListeDéroulante8]Avez-vous besoin d’un rayonnage :    Profondeur du rayonnage :  Nombre de Niveau : 
[bookmark: ListeDéroulante9]Si chambre négative rentrez-vous des charriots :         ( CH négative à +16 cm du sol)
[bookmark: ListeDéroulante10]Coffret Alarme personne enfermée : (obligatoire pour chambre négative > à 10 M3) : 
[bookmark: ListeDéroulante11][bookmark: ListeDéroulante12]Alarme porte ouverte :           Rideau à lanière (conseillé pour Chambre négative) :	 
Le principal avantage des panneaux industriels est la possibilité de s’adapter parfaitement à un lieu. Pas d’angle mort, Dimension libre ( en longueur, largeur et hauteur ). Permet du sur mesure
Information : la cellule doit être installé dans un endroit couvert – Le moteur doit être installé à l’extérieur dans un endroit suffisamment aéré (évitez les niches étroites)
Renvoyez-nous ce questionnaire à : contact@brancafroid.fr ou par fax : 0 495 205 948 un devis vous sera établi dans les 48 H
N’hésitez pas à joindre un plan, même à main levé celui-ci nous permettra de mieux visualiser l’implantation
www.brancafroid.fr
