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Porte va-et-vient Isolée Type F

Description et Application

La porte va-et-vient isolée Type F d’lsocab
est constituée d’une isolation en mousse
polyuréthane (PUR) de 40 mm.

La porte est totalement appropriée pour
les supermarchés, la vente au détail ou
les restaurants, et elle est idéale pour
créer une séparation visuelle et thermique
ainsi qu’une barriere sonore entre les
différents espaces de travail alimentaires.
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Finitions

La finition standard de chaque c6té
est un acier galvanisé et laqué
(CLEANSsafe 25).

D’autres finitions sont également
disponibles (par exemple CLEANSsare
Inox 304 et CLEANsafe Inox 316L).

Veuillez contacter votre commercial pour
plus d’informations.

Spécification

La porte va-et-vient isolée est facile

a installer et a entretenir. Elle répond
aux hautes exigences de l'industrie

alimentaire.



Informations techniques pour la Porte va-et-vient Isolée Type F

Supermarchés / Vente au détail / Cuisines / Restaurants / Espaces de travail
alimentaires

Informations techniques

40 mm mousse isolante PUR (sans CFC & HCFC), simple et double battant

Vantail Standard : Oculus ovale acryl + caoutchouc 300 x 600 mm

Lambda 0,0223 W/m.K

Réaction au feu B-s3,d0 - EN 13501-1

e Min. 650 x 2000 mm (simple battant) & Min. 1100 x 2000 mm (double battant)
Finitions e Max. 1250 x 3630 mm (simple battant) & Max. 2330 x 3630 mm (double battant)
e Dimensions spéciales sur demande

e Min. 650 x 2000 mm (simple battant) & Min. 1100 x 2000 mm (double battant)
Dimensions e Max. 1250 x 3630 mm (simple battant) & Max. 2330 x 3630 mm (double battant)
e Dimensions spéciales sur demande

Standard ALU RAL 9002, RAL 9010 et anodisé
¢ Type NFF (simple battant)
¢ Type NFFD (double battant)

PVC RAL 9002

Huisserie de porte * Type PFF (simple battant)
e Type PFFD (double battant)

Acier inoxydable ou acier laqué recouvrant le cadre
e Type QFF (simple battant)
¢ Type QFFD (double battant)

Quincaillerie Charniéres PVC (90° stop)

e Oculus en acier inoxydable diam. 325 mm

e Charnieres en acier inoxydable (90° stop et non-stop)

e Charnieres PVC non-stop

Options e Passage de ralil

e Protection en acier inoxydable 0,6 x 800 mmh — 1 ou 2 face(s)

e Protection en aluminium avec motif antidérapant (Damier Quintett) 2,5/4 mm
—1o0u 2 face(s) (H =625 mm / H = 950 mm)

e Aile d’avion — acier inoxydable (H = 250 mm)
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Informations techniques pour la Porte va-et-vient Isolée Type F

NFF
Simple battant avec huisserie de porte en aluminium.
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Toutes les dimensions sont en mm.
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NFFD
Double battant avec huisserie de porte en aluminium.
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Informations techniques pour la Porte va-et-vient Isolée Type F

Détails NFF & NFFD
Simple et double battants avec huisserie de porte en aluminium.
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Détails NFD & NFDD
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Informations techniques pour la Porte va-et-vient Isolée Type F

PFF/QFF

Simple battant avec huisserie de porte en PVC (PFF) ou en acier inoxydable ou acier laqué recouvrant

le cadre (QFF).
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Passage huisserie AxB

Passage utile A-50xB
Quverture panneaux A+50xB+25
Epaisseur paroi W
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PFFD/QFFD

Double battant avec huisserie de porte en PVC (PFFD) ou en acier inoxydable ou acier laqué recouvrant

le cadre (QFFD).
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Informations techniques pour la Porte va-et-vient Isolée Type F

Détails PFF/QFF & PFFD/QFFD

Simple et double battants avec huisserie de porte en PVC (PFF) ou en acier inoxydable ou acier laqué
recouvrant le cadre (QFF).
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Informations techniques pour la Porte va-et-vient Isolée Type F

UFF
Simple battant avec huisserie de porte en acier inoxydable de 1,5 mm.
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Toutes les dimensions sont en mm.
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UFFD

Double battant avec huisserie de porte en acier inoxydable de 1,5 mm.
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Informations techniques pour la Porte va-et-vient Isolée Type F

Détails UFF & UFFD
Simple et double battants avec huisserie de porte en acier inoxydable de 1,5 mm.
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Toutes les dimensions sont en mm.
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Votre représentant

Isocab a pris soin de veiller a ce que le contenu de cette publication soit exact.

Le présent document n’engage pas la responsabilité d’lsocab en cas d’erreurs.
Les suggestions, les descriptions de I'utilisation finale et I'application de produits ou
de méthodes de travail sont faites a titre informatif seulement, et Isocab n’assume
aucune responsabilité a cet égard.
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